<) PROTECO'

GATE AUTOMATIONS
TEL: 0890 71 10 14 (0.15€/min)

NOTICE SIMPLIFIE DU CLAVIER A CODE
SANS FIL (REF:CLEA)
SUR CARTE Q36 ET Q60

Avant de commencer l'installation, assurez vous d’avoir branché la pile 9V a I'interieur du boitier métallique en dévissant la vis
qui est située sous le clavier a code.

Etape 1: Programmation du code maitre:

tapez les touches dans 'ordre suivant:

[*] 2] [#] [O][0][O][0] [1] [et votre code maitre personnel a 4 chifftes

SXLV ¢(¢QDOLVH] PB]yHF GLR @HR XFHKUWVH GRLW rWUH DOOXPpH#]¢[H HV

Etape 2: Programmation du code d’utilisation:

tapez les touches dans l'ordre suivant:

[*] [2] [#] [votre code maitre personnel choisi a I'étapleplis la touche[2]

et[votre code d'utilisation personnel a 4 chiffres XLV ¢QDOLVH] PIJYHF OD WRXFI
/ID GLRGH YHUWH GRLW rWUH DOOXPpH] ¢[H HW OD URXJH GRLW |

Etape 3: Enregistrement du clavier sur la centrale du portail (Q36 ou Q60):

S8WLOLVDWLRQ GX FODYLHU j FRGH VvDQV ¢0
Composez votre code d'utilisation personnel choisi a I'étape 2 et validez avec la touche [1]



