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MANUEL D'INSTALLATION SYSTEMES A 2 VANTAUX

INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions est destiné au propriétaire et 4 l'utilisateur de l'appareil et doit étre considéré comme faisant
partie intégrante de la machine. Il doit donc étre conservé pour pouvoir s'y référer dans le futur jusqu'a la dépose finale de
la machine. Au cas ot le manuel serait détérioré ou que I'on ne puisse plus s'en servir pour quelque raison que ce soit,
l'utilisateur du mécanisme pourra en demander une copie au fabricant.

Il est conseillé de lire complétement ce manuel avant toute manipulation.

Le fabricant se réserve tous les droits de changer le texte et les schémas du manuel sans étre obligé de mettre & jour les
manuels précédents. Le manuel refléte donc la situation technique appliquée a la machine au moment de sa
commercialisation et ne peut donc pas étre considéré comme n'étant plus adapté uniquement parce qu'il a été mis a jour
par la suite sur la base de nouvelles exigences.

En cas de cession de la machine, il est opportun que l'usager indique au fabricant l'adresse du nouveau propriétaire pour
faciliter 'envoi d'éventuels suppléments du manuel au nouvel utilisateur.

Lire et suivre scrupuleusement toutes les instructions contenues dans le présent manuel et dans les piéces jointes a ce
dernier.

Controler que les données concernant la plaque de I'appareil correspondent & celles du réseau de distribution electrique a
disposition 14 ou il est installé.
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L'installation de mise a la terre doit bien fonctionner et étre correctement connectée. En cas de doutes, faire contréler
I'installation par du personnel professionnellement qualifié.

Effectuer les connections et les éventuelles structures en suivant les normes de sécurité du pays d'installation, celles-ci
pouvant différer d'un pays a l'autre.

IMPORTANT

L'installation d'un automatisme de portail nécessite l'utilisation d'un outillage approprié (ne pas utiliser de tournevis trop
gros ou trop petit, par exemple).

Certains critéres de sécurité doivent étre respectés. Ces critéres sont trés importants pour la protection contre les
éventuels accidents corporels ou électriques. L'installation doit done se faire selon les régles de 'art 4 I'aide de Ia
notice,

Sachez par exemple, que tous les cables entre-pilier, et le cible d'alimentation doivent étre enterrés a une profondeur d'au
moins 80 cm, avec un grillage de protection par dessus, pour éviter toute détérioration de ceux-ci lors des éventuels
travaux a venir.

II faut aussi prendre soin de ne pas enterrer les gaines a proximité de circuits d'eau.
Les passages de fils entre-pilier doivent étre dissociés suivant la tension de passage (les fils de photocellules avec 24 V
doivent passer dans une gaine différente du fil d'alimentation 220 V ou du fil d'alimentation moteur 220 V pour éviter des

perturbations au niveau du fonctionnement).

Il faut €également savoir qu'un automatisme est un équipement nouveau pour vos animaux de compagnie, il est donc
conseille de protéger les fils des moteurs avec de la gaine afin qu'ils ne soient pas mordillés.

La centrale électronique et tous les accessoires qui y sont reliés doivent &tre étanchéisés avec du joint silicone pour
éviter des infiltrations d'humidité ou de corps étrangers (insectes, par exemple).

Malgre cette étanchéité, il est formellement déconseillé d'implanter le systéme a proximité d'un arrosage
automatique pour des raisons évidentes.



Les cdbles d'alimentation des moteurs doivent étre suffisamment laches de manieére a permettre a I'eau de s'écouler sans
toutefois entrer dans le bobinage et éviter l'arrachement des fils da a un étirement trop important.

Le mouvement du portail, lors du fonctionnement, pourrait provoquer des accidents corporels si la puissance moteur de
I'¢lectronique etait trop élevée. Il faut donc la régler au minimum fonctionnel (elle doit entrainer uniquement le poids du
portail) de telle maniére que le vantail doit pouvoir s'arréter pendant le cycle d'une simple pression de la main.

Pour diminuer encore le risque d'accident, il est conseilié d'installer un, voire deux jeux de photocellules.

Il est important d'avoir une vue dégagée sur votre portail avant de lancer un cycle de démarrage pour éviter tout incident
corporel.

Surveillez vos enfants : un automatisme n'est pas un jei..

En cas d'anomalies ou de mauvais fonctionnement, ne pas effectuer de réparations mais s'adresser au personnel qualifié
ou au fabricant.

En cas de doutes sur l'installation, les branchements ou le fonctionnement en général de l'appareil, ne pas essayer
d'intervenir sur le systéme et s'adresser au personnel qualifié.

Ne pas travailler, s'arréter ou passer dans le périmeétre d'action de I'automatisme quand le systéeme est en
fonctionnement.

Signaler clairement avec des panneaux situés sur le dispositif lui-méme que le portail est pourvu d'un automatisme et n'est
pas surveillé.

Le fabricant n'est pas responsable en cas de :

a) utilisation impropre de 'automatisme ou de la part de personnes non informées sur les modalités
d'utilisation,

b) utilisation contraire aux normes nationales spécifiques, installation non correcte,

c) carences dans l'entretien ordinaire prévu,

d) modifications ou interventions non autorisées,

e) utilisation de pieces de rechange non originales ou non spécifiquement prévues pour le modele,

f) non observation totale ou partielle des instructions d'utilisation.

UTILISATION PREVUE POUR L'AUTOMATISME : DESCRIPTION

Le systéme décrit par le présent manuel sert exclusivement a la réalisation d'une automatisation de portail domestique Les
structures existantes (portail, pilier...) doivent étre saines, solides et en bon état.

Pour un systéme autobloquant, vérifiez qu'il y a un accés indépendant ou une accessibilité aux blocs moteur en cas de
panne de courant, sinon adapter un systéme réversible,

En cas de probléme a l'installation ou ultérieurement, avant toute intervention, nous vous remercions de nous consulter au

04.66.70.60.70



COMPOSITION DU KIT

1 opérateur gauche (S)

1 opérateur droit (D)

1 kit de fixation

1 centrale électronique

1 récepteur radio + clignotant

1 jeu photocellules de sécurité

1 télécommande 2 canaux

2 clés de deéblocage

1 procédure SAV

1 fiche de prise en charge SAV

1 manuel d'installation et
d'utilisation

DIMENSIONS DE L'OPERATEUR ELECTROMECANIQ

OPERATEURS 300 MM

< 92() maxi >,
T 640 mini
1 A S
s |= ] =
9 < Pl pig
Y. 410 40 55 63
88
OPERATEURS 400 MM
< 1120 maxi >
[ 740 mini
I £ z :
s =2 l =
5 < S o
S ‘ 410 40 55 63
83 \ERATEURS 500 MM
1320 maxi >
840 mini
=Y I —
2 B ey e
v 410 40 55 63




LE PORTAIL
Quelle que soit la nature du portail & automatiser, un systéme peut s'adapter.
Avant tout montage et par la suite de maniére réguliére, il est nécessaire de vérifier :

- le bon état des pivots et leur graissage,
- le libre mouvement du portail (pas de frottement au so!l et entre vantaux) en ouverture et en fermeture.
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REMARQUE : Avant d'effectuer tout montage du systéme de motorisation, vérifiez que votre portail est équipé de
butées latérales et centrales. Elles sont obligatoires pour éviter toute dégradation sur la partie mobile
des motoréducteurs (cf. fig. ci-dessous).

NB.: Les butées doivent faire office d'arrét et non de maintien des vantaux.

Deux opérateurs vous sont fournis, un gauche (S) et un droit (D) le sens étant déterminé vu du cbdté ol se
situent les opérateurs (intérieur de la propriété), les fils vers le bas.




FINATION DIES PATTES

Cheviller ou souder sur le poteau a coté du portail la patte S1 sans oublier que les cotes A et B se référent a I'axe des
charniéres du portail et a I'axe de rotation de 'actionneur.

En cas de fixation avec chevilles, utiliser des chevilles de 13 mm de diamétre et ne pas oublier que la cheville doit étre
positionnee a une distance d'au moins 30 & 35 mm de l'aréte du poteau afin d'éviter la rupture possible de I'angle.

Pour un poteau en béton, utiliser des chevilles a béton ou chimiques.
Lorsqu'on calcule la cote de fixation de la patte S1 se reporter & la mise en place des opérateurs.

Fixer la patte S2 au milieu de la patte S1 en utilisant les vis galvanisées M8x25 fournies, avec le trou de fixation de
l'opérateur vers le portail (fig 5).

Fixer l'opérateur sur la patte S2 en prenant bien soin de mettre le trou fileté de I'axe de rotation vers le bas.

Présentez l'actionneur sur le vantail en le déployant a fond moins 1 cm en position horizontale avec un niveau a bulles, et
marquez la position de la patte S3 sur le portail.

Soudez ou boulonnez la patte S3.

Renouvelez ['opération pour l'autre vantail de la méme maniére.
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BUTEES AU SOL (FIG 8)

II faut alors positionner les butées latérales en bout de vantail (ouverture) de maniére a ce que les vérins soient repliés a

fond plus 1 cm, et la butée centrale (fermeture) sur laquelle doivent obligatoirement appuyer les deux vantaux, vérins
étirés & fond moins I cm.

Nota : vue la puissance fournie par les moteurs, toutes les fixations doivent étre robustes.
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PORTAIL A QUVERTURE EXTERIEURE

Pour une ouverture extérieure, veuillez nous consulter par téléphone au

04.66.70.60.70



MONTAGE DE LA CENTRALE ET DES ACCESSOIRES

CENTRALE ELECTRONIQUE

- Ouvrez le couvercle en plastique en le positionnant a plat.
- Retirez la carte électronique en enlevant les 4 vis de maintien.

- Fixez le coffret sur un pilier proche d'un des deux opérateurs du coté intérieur de votre propriété a l'aide de
4 chevilles et vis.

ILEST TRES IMPORTANT QUE LA CENTRALE RESTE ACCESSIBLE PAR LA SUITE.

RECEPTEUR - CLIGNOTANT

- L'ensemble récepteur clignotant doit étre positionné a la verticale au dessus du pilier.

PHOTOCELLULES DE SECURITE

- Les photocellules doivent se situer entre 40 et 60 cm du sol, cté extérieur pour la sécurité a la fermeture et
cOté intérieur pour la sécurité & I'ouverture, en les positionnant l'une en face de l'autre, hors du mouvement du
portail.

SELECTEUR A CLE

- Le selecteur a clé est un élément de confort qui vous permettra de faire fonctionner votre systéme de la méme
maniére qu'avec votre émetteur radio. Il vous permettra ainsi de pouvoir confier & votre entourage une simple

clé pendant votre absence, par exemple. Pour la fixation, utilisez les 2 pré-trous a l'intérieur et fixez avec 2 vis
et 2 chevilles.

SCHEMA DE FONCTIONNEMENI PORTAIL A BATTANTS
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Description Cable souple

1 Opérateurs C 4x075

2 Centrale électronique A 3x1.5

3 Photocellules B 2x0.75
4x0.75

4 Antenne / /

S Récepteur radio F 4x0.75

6 Clignotant F 2x0.75

7 Sélecteur a clé D 2x0.75
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Power - réglage couple moteur

Le trimmer power régle la puissance donnée au moteur. Vérifiez que le moteur une fois mis en marche
puisse étre arrété en opposant une résistance manuelle. Ce type de réglage est impossible au début de
chaque manoeuvre pendant environ 1 seconde. Les moteurs regoivent alors une puissance optimale pour
permettre un démarrage du systéme dans de bonnes conditions.

(Le réglage de puissance n'influe pas sur Ia vitesse.)

SIGNALISATIONS

LED 1 = Fonctionnement moteurs

LED 2 = Commande de démarrage

LED 3 = état de la fonction stop

LED 4 = état des photocellules

LED 5 = état de la fin de course fermeture
LED 6 = état de la fin de course ouverture

PROTECTION CARTE

F1 = Fusible 24 vac 5A
F2 = Fusible 220 vac 5A

Les borniers peuvent se retirer pour faciliter le ciblage. Les trous de passage de
gaine doivent obligatoirement étre étanchéisés avec du joint silicone.



BRANCHEMENT DES OPERATEURS

Dans un premier temps, en vous situant du coté ou vont étre installés les opérateurs, regardez lequel
des 2 vantaux doit s'ouvrir le premier (droit ou gauche).

1 - le vantail droit s'ouvre le premier

Opérateur droit Opérateur gauche
ciblé sur M2 cablé sur M1
Le fil bleu doit étre cablé Le fil bleu doit étre cablé
sur la borne 14 sur la borne 11
Le fil noir doit étre cablé Le fil marron doit étre cablé
sur la boine _15 avec un fil de condensateur sur la borne 12 avec un fil de
condensateur
Le fil marron doit étre cablé Le fil noir doit étre cablé
sur la borne 16 avec I’autre fil de condensateur sur la borne 13 avec ’autre fil de
condensateur

Les fils de terre jaune - vert doivent étre reliés a la terre d'alimentation sur la borne "Terre"
de la centrale électronique.

2 - le vantail gauche s'ouvre le premier

Opérateur gauche Opérateur droit
cablé sur M2 cablé sur M1
Le fil bleu doit étre cablé Le fil bleu doit étre cablé
sur la borne 14 sur la borne 11
Le fil marron doit étre cablé Le fil noir doit étre cablé
sur la borne _15 avec un fil de condensateur sur la borne 12 avec un fil de
condensateur
Le fil noir doit étre cablé Le fil marron doit étre cablé
sur la borne 16 avec ’autre fil de condensateur sur la borne 13 avec ’autre fil de
condensateur

Les fils de terre jaune - vert doivent étre reliés  la terre d'alimentation sur la borne "Terre"
de la centrale électronique.



BRANCHEMENT CLIGNOTANT

Le cable d'alimentation doit entrer dans la boite en plastique par le trou situé dans la partie
inférieure.

Accrochez la douille sur son emplacement respectif, relevez 1égérement la languette dans la douille,
puis introduisez et vissez la lampe

Reliez ensuite le clignotant aux bornes 9 et 10 de la carte

Apreés cette opération, les passages de fils sur la partie basse doivent étre obligatoirement
étanches par application d'un joint silicone.

BRANCHEMENT PHOTOCELLULES DE SECURITE ref: RF24
Les photocellules doivent se situer entre 40 et 60 cm du sol, coté extérieur pour la sécurité a la
fermeture et coté intérieur pour la sécurité & I'ouverture, en les positionnant I'une en face de l'autre,
hors du mouvement du portail. .
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Faites ensuite un pont entre les bornes 2-3 ,5-6 et 6 — 7 de la carte Q34

SI LES PHOTOCELLULES NE SONT PAS CONNECTEES, LE SYSTEME NE PEUT PAS FONCTIONNER
Tous les passages de fils doivent étre étanchéisés avec du joint silicone.

BRANCHEMENT CONTACTEUR A CLE SUR CARTE Q34

CARTE Q34
1 3




BRANCHEMENT ALIMENTATION

Connectez 'alimentation 220 V au niveau des bornes 17 et 19 de votre électronique Q34 en
prenant soin de placer, pour la protection du systéme, un disjoncteur différentiel de 10 A.

La terre d'alimentation doit étre reliée a la terre des moteurs et a la borne /8 de la carte.
MISE SQOUS TENSION

A la mise sous tension, les leds 3, 4, 5, 6 doivent étre allumées. Si ce n'était pas le cas, veuillez
vérifier vos connections a l'aide du manuel avant de poursuivre.

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES

Ouvrez les télécommandes afin de créer votre propre code confidentiel a 'aide des 10 dips
(position "ON" et "OFF") et reportez le sur toutes celles en votre possession.

Maintenir enfoncé
le bouton SET de la centrale Q34 et simultanément, envoyer une impulsion avec le bouton

choisi sur la télécommande.

Relacher les deux boutons, et I’ensemble radio est alors programmé.



PROGRAMMATION DE LA CARTE Q34.

- De l'intérieur, le vantail droit s’ouvre le premier :

0
0
0
0

Vérin D droit sur M2

Fil bleu sur 14 / Fil noir sur 15 / Fil marron sur 16 / Condensateur sur 15 et 16
Vérin S gauche sur M1

Fil bleu sur 11/ Fil marron sur 12 / Fil noir sur 13 - condensateur sur 12 et 13

- De l'intérieur, le vantail gauche s’ouvre le premier :
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Verin S gauche sur M2

Fil bleu sur 14 / Fil marron sur 15 / Fil noir sur 16 - condensateur sur 15 et 16
Vérin droit D droit sur M1

Fil bleu sur 11 / Fil noir sur 12 / Fil marron sur 13 - condensateur sur 12 et 13
Les fils vert/jaune doivent étre reliés a la borne « terre » de Ia centrale .

Le contacteur a clé se branche sur les bornes 1 et 3 de la centrale et C et NO
dans le contacteur & clé.
Si vous n'installez pas de contacteur a clé ou de bouton poussoir, effectuez le
contact entre les bornes 1 et 3 a I'aide d’un bout de fil dénudé de chaque coté
(il n'y a pas de tension).

Coupez 'alimentation 220 V.

Insérez le cavalier PRG sur ses 2 plots

Rétablissez I'alimentation les 4 led doivent étre allumées.
Le portail doit étre fermé.

1.
2.

8.

9

La premiére impulsion déclenche I'ouverture des 2 vantaux. ‘
Attendre I'ouverture totale des 2 vantaux et donnez une seconde impulsion
ce qui va mémoriser le temps d’ouverture comme de fermeture. A ce
moment I3, le clignotant doit étre fixe.

Une troisieme impulsion va commencer a mémoriser le temps de pause,
les moteurs ne démarrent pas (pour une refermeture automatique si vous
choisissez ce mode de commande).

Une quatriéme impulsion va mémoriser la fin du temps de pause et
déclencher la fermeture du premier vantail.

Attendre 2 a 3 secondes franches et donnez une impulsion
supplémentaire. Le deuxiéme vantail va se refermer.

Laissez le portail se refermer entierement (il est normal que les moteurs
patinent quelques secondes sur la butée centrale).

Attendre que le clignotant soit allumé en fixe et débranchez I'alimentation
220V.

Vous pouvez retirer le cavalier PRG de ses deux plots et le laisser au
repos sur un seul.

Les paramétres sont mémorisés.

16.Rebranchez l'alimentation 220V et programmez vos télécommandes. Le

systeme est prét.

11.En cas de dysfonctionnement, reprendre la programmation au début.
12.*PS :Si vous ne souhaitez pas la refermeture automatique, ne laissez

qu’'un intervalle d’une seconde entre l'opération 3 et 4.

13.Réglez la puissance au minimum nécessaire pour entrainer le portail, nous

vous rappelons que la puissance n'influe pas sur la vitesse
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