LIBRA

Motorisation pour portes de garage
sectionelles et basculantes

Manuel d’installation et utilisation
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ATTENTION

POUR VOTRE SECURITE, CONSERVEZ CETTE NOTICE EN LIEU
SUR POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE

Gardez les commandes de la motorisation hors de portée des enfants.
Ne permettez pas aux enfants de jouer en proximité de la porte ou avec
les commandes de la motorisation.

Surveillez le mouvement de la porte et gardez une distance de sécurité
tant que la porte n'a pas complété sa manceuvre.

Vérifiez régulierement le fonctionnement de la motorisation; en
particulier assurez-vous que les cables, les ressorts et les pattes de
fixation ne manifestent pas signes d'usure, éléments abimés ou
déséquilibres.

N'utilisez pas la motorisation en cas de nécessité de maintenance ou
réparation. Un assemblage défectueux ou une utilisation impropre
peuvent causer lésions sérieuses !




A. COMPOSITION DU KIT

La motorisation est fournie en deux colis, come indiqué ci-dessous:

Coli motorisation

Description Q.té
‘ Motoréducteur avec carte de gestion
— 2

Notice de installation 1

Télécommande 1

| @
Bras courbe pour porte 1

Etrier de soutien de la motorisation 2
Iil ‘ Etrier de support 1
<[
(O
! < Patte a “U” 3
\h
a'ﬁ Patte de fixation au linteau 1
&

Patte de fixation a la porte 1

Vis autofileteuse a téte hexagonale 6x15 8

@
/ Vis avec écrou hexagonal 6x80 1
=]

Cheville 8x25 1
Goupille 3x20 1
Pignon 1
-E- Vis tamponnée 6x80 6
Vis avec écrou hexagonal 8x20 4

Coli rail

jl
IE] Description Q.té
Rail (1m)

Bras droit pour porte

Corde déverrouillage de secours

3
1
Chaine 1
1
1

Chariot




B. PRESENTATION DU SYSTEME

Lumiére de courtoisie

Bouton de programmation radio Télécommande

Bouton de réglage

V4

o+

=

?—

V\ 6
S
HP? B+

Bouton d'entrée dans le menu

Bouton de réglage

Indicateur de fonctionnement (Display)

B1.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonctionnement

Moteur

Self Diagnoses

Fonction d'alarme

Coupure de courant

Accessoires optionnels

Fermeture automatique

Rappel de maintenance

Le cycle de manceuvre s'active par une seule impulsion de la
télécommande.L'éclairage de courtoisie s'allume automatiquement et
s'éteintdans 3 minutes.

Les fonctions de ralentissement en ouverture et en fermeture gérées
par la carte garantissent un service durable et silencieux.

Le display sur la motorisation permet le monitorage du fonctionnement
etla détection des anomalies

L=Normal F=Interruption

H=Erreur de réception A=Condition photocellules

En cas la porte reste ouverte pour plus de 10minutes, un signal
d'alarme s'active. Le signal s'arrét automatiquement quand la porte
c'estrefermée (page 10)

L'ouverture manuelle de la porte est possible par la corde pour le
déverrouillage de secours (page 5)

La carte de gestion dispose d'une connexion pour les photocellules.
(page 14)

Le temps de pause pour la fermeture automatique peut étre réglé entre
30 et 240 seconds.

Quand la porte atteint les 2000 cycles, une alarme signale la nécessité
de maintenance par un pr (page 11)
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B2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIBRA LIBRA PLUS

Tension principale 230V 50Hz
Tension moteur 24Vdc

Force en traction 700 N 1100 N
Puissance moteur 100 W 150 W
Consommation en stand-by 4 W

Surface porte 8m?max 12m*max
Hauteur porte 2m’max
Longueur rail 3m

B3. INSTALLATION SUR PORTES DE GARAGE A CONTREPOIDS

Pour la motorisation de portes de garages a contrepoids ou basculantes débordantes il faut
installer le bras adaptateur ARC (achetable en option)

Dans ce cas, avantd’assembler le rail, vous devez :

-enlevezle chariot du rail

-dévissez la part supérieure du chariot et ouvrez-le

-remplacez le bras droit d’entrainement par le bras a « boomerang » fourni avec 'adaptateur
ARC

-refermez le chariot et revissez-le

-remettez le chariot dans le rail et continuez la procédure d’installation

Pour la fixation du bras adaptateur a la porte, veuillez voir la notice de 'ARC.



C. ASSEMBLAGE DU RAIL

1) Déballez le coli du rail

ﬁﬁﬁ%

&

2) Dépliez le rail au sol et mettez les éléments bout a bout

3) Insérez les jonctions et laissez les deux ergots a vue
Ergot Ergot

e 2 A £

4 | { ) { - \
1 7 Jonction
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D. MONTAGE ET FIXATION DU MOTEUR

ATTENTION: SUIVEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.
UNE INSTALLATION DEFECTUEUSE PEUT CAUSER DES LESIONS SERIEUSES!

"ATTENTION
« Avantde démarrerl'installation, enlevez tout emballage et désactivez tout accessoire inutilisé;

» Assurez-vous que la porte peut étre aisément ouverte et fermée manuellement et vérifiez la
bonne condition et le correct équilibre des mécanismes;

» Fixez la motorisation en maniére que la corde pour le déverrouillage de secours peut arriver a
une hauteurinférieurea 1,8m dusol;

» Installez les commandes fixes de la motorisation a l'intérieur de la visuelle de la porte mais
suffisamment loin des parties en mouvement et a une hauteur minimumde 1,5m du sol;

» Appliquez en position bien visible ou en proximité des commandes fixes une plaquette
qu'indique le risque d'écrasement;

+ Signalez clairement la corde pour le déverrouillage de secours;

« Avantde mettre en service I'automatisme, assurez vous que le mécanisme soitbienréglé et que
la motorisation inverse la manceuvre quand la porte encontre un objet de 40cm de hauteur posé
au sol;

» Vérifiez que le mouvementde la porte n'obstrue pas larue ou les trottoirs publics;

» Assurez-vous que la motorisation prévient ou bloque le mouvement d'ouverture quand la porte
est chargée d'un poids de 20Kg. fixé au centre du bord inférieur de la porte.

OUTILS NECESSAIRES

~ ~ - < - N - N - N - < —_—
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D1. ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE RAIL ET MOTEUR

1 Vis autofilecteuses 6x15
2 Patte a “U”

3 Rall

4 Pignon

1 Linteau 9 Vis autofilecteuse 6x15

2 Porte 10 Bras courbe pour porte

3 Patte de fixation au linteau 11 Etrier de support

4 Vis 6x80 12 Vis 8x20

5 Raill 13 Patte de soutien motorisation
6 Vis tamponnée 14 Vis tamponnée

7 Patte de fixation a la port 15 Patte a “U”

8 Cheville 8x25 16 Vis 8x20



D3.DEVERROUILLAGE DE SECOURS

EN CASE DE COUPURE DE COURANT
1 Si la porte est OUVERTE:

Tirez la corde pour déverrouiller le chariot et pouvoir aisément soulever la porte
2  Sila porte est FERMEE:

Tirez la corde encore une fois pour fermer manuellement la porte.

Accroche chariot

Rail

AU RETABLISSEMENT DE LA COURANT

Donnez une commande de start a la motorisation par la
télécommande ou par un dispositif de commande fixe:
le chariot se raccrochera automatiquement.



E. PROGRAMMATION

a)
b)

'ATTENTION

PROCEDURE PRELIMINAIRE

Embrayez le chariot et positionnez délicatement la porte en fermeture a la main.
Alimentez I'automation, la lumiére s'allume et la carte de gestion émet un "Beep", sur
I'écran doit apparaitre un “0”.

S'il n'y a pas de modification ou si aucun ordre n'est donné par la télécommande pendant deux
minutes, les réglages en cours s'effectueront automatiquement, le systéme reviendra sur les
paramétres usine. Pour retourner aux réglages d'usine, en cas de fausse programmation,
coupez et puis alimentez de nouveau la motorisation.

REGLAGE DU FIN DE COURSE EN OUVERTURE

E1.
S =+
Pe o -

0 — |5 ] — L

So o+ So o+

O - Pa T o=

Tenir enfoncé le bouton
"P” (pendant 8 secs)

La centrale émet un
“‘beep" et affiche "1"

Pressez le bouton "P",
la chiffre "1" clignote

§o

So

o+
b ]

Po

ae-

SETy + + Pe

Tenir le bouton "+"

enfoncé

Amenez la porte
jusqu'a la position
d'ouverture idéale.

Pressez le bouton
“P” pour sauvegarder
le réglage.

A Le réglage du fin de cours d'ouverture doit toujours étre fait avant le réglage du fin
rention. de course de fermeture, sinon les informations sauvées seront perdues.

E2. REGLAGE DU FIN DE COURSE EN FERMETURE

So

—

ru

Po

o+

Pressez le bouton

“ N
-

jusqu'a quand l'écran

affiche “2”

1ol /

Amenez la porte en
position fermée.

So
P

-
AN _’,

,'I_r 4

o+

[ R

Pressez le bouton “P”,
le chiffre “2” clignote

So
Po=

N :’
’,Lr 4

o+

So

2

Pe

o+

Q-

Pressez le bouton “P”
pour sauvegarder le réglage

Tenir le bouton “-

enfoncé

A Les informations sauvées n'ont aucun effet si cette procédure est suivie

artention  du réglage du fin de course en ouverture.



E3. REGLAGE DE LA FORCE MOTEUR

S [} = + S () . o+
9 | 2 | —
P= -— Pe T o - +
Pressez le bouton “-”, Pressez le bouton “P” , La porte s'ouvre

I'écran affiche “3” la chiffre “3” clignote automatiquement

8o

o+

§o
Pa

— =T

kN D —_ +
Pressez “P” aprées l'arrét La porte se ferme

complet de la porte.
Pressez de nouveau sur "P”

|
|

Pa

e Bl

Pressez “P” pour
sauvegarder le réglage

Quand I'entier cycle de manceuvre est terminé vous pouvez presser “+” pour
sélectionner le menu “1”et ensuite presser “P” jusqu'a l'apparaitre de la chiffre “0”.

TenTon Maintenant la programmation base est compléte.

E4. PROGRAMMATION DES PHOTOCELLULES

Le fonctionnement est normalement inactif par réglages d'usine.
Si vous n'étes pas intéressés a installer les photocellules, vous pouvez ignorer cette procédure

Pressez de nouveau “-” pour accéder au menu suivant.

So =+ =) . o+ So— - 4
) ~1_J1 e
1 > SR > =1 _
PD - — P- Lp N — = PD g, o -
Pressez “-” Pressez “P” , Pressez “+” pour
jusqu' a “4” “4” clignote activer la fonction
Photocellules, la centrale
émet un "beep"
S = . o+ S = o +
:'_'i: L
P = “~ - - P - = -
Pressez “-”, pour Pressez “P” pour

désactiver la fonction sauvegarder le réglage
Photocellules.
La centrale émet un

double "beep"



E5. TEST DES PHOTOCELLULES

N.B.: Ne effectuez pas ce test, siles photocellules ne sont pas installées.
Pressez de nouveau “-“ pour passer au menu suivant

Vous pouvez utiliser ce test pour vérifier le fonctionnement des photocellules sans sortir de la
programmation

So o+ So =+
- I
-/ — ) —_— —
P =] - — P - N = +
Pressez “-”, I'écran Pressez “P” , “5” La porte s'ouvre
affiche “5” clignote automatiquement
S o = <4 So o =+
A > 5
P (e O = P - O -

Pressez “P” pour
sauvegarder le réglage

Coupez le rayon des photocellules.
Si I'écran affiche “A”

les branchements sont correctes.

Si I'écran n'affiche pas “A” il faut
vérifier ou rétablir les branchements

E6. REGLAGE DE LA SENSIBILITE OBSTACLE

Le niveau de force est pré-réglé sur =/ ,vous ne devez intervenir sur ce paramétre que si cela est
vraiment nécessaire.

So o+ S =+ So o+
5 — J =)
Pcu - — P - = = v P - o —
. . —, ‘ ”
Pressez “-" jusqu'a “6” Pressez “P”, il apparait =/ Pressez “P” pour

Pressez “+” pour parcourir le sauvegarder le réglage
menu indiqué ci dessous
et pressez “-“ pour sélectionner

le niveau souhaité.

Réglage du plus fort au plus faible.

g1 0010

\ 4

5
-

T

Réglage d'usine

~J

-/

A Un réglage de force trop faible peut empécher le correct fonctionnement

T8 de la motorisation. (Ex : la porte inverse son mouvement)

10



E7. REGLAGE DU SIGNAL D'ALARME DE PORTE OUVERTE

Désactivé d'usine: “OFF”.

S—= o =+ S= o =+ S - 4
7| — o o o o
Pressez “-” jusqu'a “7” Pressez “P" Pressez “+” pour activer la fonction
Pressez “-“ pour désactiver la fonction
So o+
P - [

Pressez “P” pour
sauvegarder le réglage

E8. REGLAGE DE FERMETURE AUTOMATIQUE

Cette fonction est désactivée d'usine.

S<= o+ =] (== So - -+
Po - - Pea = = Po o —
Pressez “-” jusqu'a “8” Pressez “P”, Pressez “+”, le chiffre "1"
jusqu'a “0” pour activer apparait pour régler le
la fermeture automatique temps de pause a 30 seconds

Pressez “+” ou “-” pour ajuster le temps de pause souhaité avant la fermeture automatique, selon la
correspondance ci-dessous, 8 correspond a 240 seconds (maximum temps de pause possible), 7
correspond a 210 seconds, etc.

So - S= - 4 So - 4 So - +
h 0 l_,I 5
- — d —> —>
Po 60 sec. @~ Po Spcec.o- Po 50seco- P<:,150 sec.© ~
So -+ So - -+ So -+ So o+
I - =
5 — | s H — B
P=1{30sec.o- P=770seco - Posi0sec.o - Pe = -

Pressez “P” pour
sauvegarder
le réglage

1



E9. REGLAGE DU SIGNAL DE RAPPEL DE MAINTENANCE

Cette fonction est désactivée d'usine.

Pour programmer un signal d’alarme quand la motorisation atteint les 2000 cycles, suivez la
procédure suivante

So o+ So o+ So - +
':I’ — ,’_,' — ,' —
Pressez “-”, pour Pressez “P” , I'écran Pressez “+”, |'écran
faire apparaitre “9” affiche “0” pour signaler affiche “1”, pour
que la fonction est activer la fonction
désactivée
So o+ So o+
a | 5
—> '
Po -— Pe = -
Pressez “-”, I'écran Pressez “P” pour
affiche “0”, pour sauvegarder le réglage

désactiver la fonction @

Pour désactiver I'alarme, coupez l'alimentation et réactiver de nouveau. STTenTiON

E10. SELECTION DE LA TELECOMMANDE
Sélectionner le modeéle de télécommande utilisée par la procédure suivante:

So o =+ S = = 4 So - +
Po - — Pea = - P o -
Pressez “ - “ pour faire Pressez “P “, I'’écran Pressez “ + “, I'écran affiche“1”
apparaitre “A” affiche“2” pour signaler pour sélectionner la télécommande
que la télécommande a a codes random

dip-switches est sélectionnée

\PZ

2l |— 5 -
Pressez “ - “, I'écran
affiche “2” pour retourner ~ Pressez “ P * pour sauvegarder
a la télécommande avec 1@ sélection
dip-switches

E11. SORTIE DUMENU ET SAUVEGARDE DES REGLAGES

So - + S— - =+ So o+
! — HE | i
Po o - Pe = - P= o -
Pressez “+” jusqu'au Tenir le bouton “P” Le chiffre “0” apparait
chiffre “1” enfoncé pendant 8 secs. pour indiquer que la

sauvegarde a bien été effectuée

Si vous n'effectuez pas cette procédure, touts les réglages seront perdus. A

ATTENTION



F. TELECOMMANDES RADIO

F1. APPRENTISAGE DES CODES RADIO

Ses

Po

o

0

) =

So

0o

Po

Tenez le bouton “S”
enfoncé jusqu'a
I'apparaitre du chiffre “0”
sur la gauche de I'écran.

Pressez un bouton de la télécommande
radio deux fois avant que le “0”
disparait de I'écran

La centrale a maintenant mémorisé le code de la télécommande radio.
Si la motorisation fonctionne correctement a la pression du bouton, vous
(i pOUVEZ bien mémoriser autres télécommandes avec la méme procédure.

F2. EFFACEMENT DES CODES RADIO

Ses o+ Se o+ So
_ El
P‘=> — = P:J

=+

o = PO O -

Tenir enfoncé “S”
jusqu'a l'apparaitre de
“0” sur la gauche de I'écran.

Maintenir enfoncé “S”
jusqu'a quand “0” disparait

Maintenant toutes les télécommandes précédemment mémorisées sont effacés.

) A , N.B.: Pour raisons de seécurité il faut effacer touts les codes des telécommandes
ATTENTION meémorisées, si un de celles-ci vient accidentellement perdu.
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SCHEMA DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
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SCHEMA DE CABLAGE DES PHOTOCELLULES

(Accessoires optionnels)

Effectuer le cablage selon le schéma suivant

Carte

GND R 12v

CHECKS)

]
N
§8 + |

\/

|

Radar photocellules

ATTENTION :
L'interruption du rayon des photocellules pendant la fermeture, cause le blocage immédiate du
mouvement. Ca n'a aucun effet pendant la manceuvre d'ouverture.
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MANUEL D'UTILISATION

MAINTENANCE DE L'AUTOMATION

a) Les kits de motorisation pour portes de garages LIBRA e LIBRA PLUS ont peu d'impact sur
I'environnement et demandent le minimum d'entretien pour une utilisation normale.

b) Avantd'utiliser I'automatisme, vérifiez que le chariot coulisse facilement dans le rail. (S'il y a des
points durs, il faut rectifier I'alignement du rail par rapport a la porte de garage).

c) Contrélez périodiquementle bon fonctionnement de la porte (ouverture-fermeture).
Lesressorts de la porte doivent avoir une poussée suffisante pour soulever la porte.
Graissez réguliérement si nécessaire les engrenages mécaniques.

MANCEUVRE D'URGENCE
En cas de coupure de courant le systéme se comporte de la fagcon suivante:

—> —>

v
Lors de la coupure Lors de la remise sous Le systéme utilisera
de courant, la porte itr%r;asdf)sqér?%ﬁ??az tljéTéecomman de les réglages effectués
se bloque. La porte se ferme. lors de son installation

En cas de coupure de courant, I'ouverture ou la fermeture de la porte peuvent s'effectuer
manuellement aprés le désengagement du chariot (page 5).

ANOMALIES

Anomalie Cause Solution
L'automatisme * Pas d'alimentation Vérifiez que le systéme soit bien branché
ne fonctionne pas * Fusible grillé ou demandez a un professionnel de

remplacer le fusible défectueux
La porte ne bouge pas * Pas de code mémorisé * Mémorisez le codee
* Pile de la télécommande a plat * Remplacez la pile par le méme modeéle
La portée des émetteurs est trop La pile est faible Remplacez la pile par le méme
faible modéle
Le moteur tourne mais la porte de Le verrouillage du chariot n'est pas Verrouillez le chariot (page 5)
garage ne bouge pas effectué
L'alarme sonne en permanence * La porte est restée ouverte trop * Fermez la porte
longtemps » Couper l'alimentation et la rétablir de
* Le systéme a effectué 2000 cycles nouveau
La porte n'ouvre pas ou ne se ferme | Mauvaise programmation Refaire les réglages.
pas correctement
La porte ne fonctionne pas Probléme d'humidité Débranchez et séchez la carte
correctement et I'écran affiche un "H" (par un professionnel)
La porte se bloque tout a coup et * La porte a rencontré un obstacle * Revoir le réglage de la sensibilité
fonctionne par saccades. L'écran * La tension d'alimentation n'est pas obstacle
affiche "F” constante * Appeler un professionnel
* Le ressort de traction est tordu
Le systéme émet un bruit strident Il'y a un frottement importante entre le Graissez la chaine, le rail et le chariot
pendant la manceuvre chariot et le guide
La chaine fait du bruit ou se bouge |La chaine n'est plus tendue ou pas assez | Resserrez le boulon en bout de rail
lentement tendue a cause d’une utilisation avec qui permet de tendre la chaine
mauvais entretien (graissage)

(— Risque d'électrocution, seul un professionnel peut intervenir sur la carte
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