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Attention : il est indispensable

d’assurer I'étanchéité de tous les
passages de fils avec du joint en cartou-
che type silicone pour éviter les intru-

sions d’eau et d’insectes dans I’'armoire
électronique et les accessoires.

Antenne Attention aux
TRANSFORMATEUR & couleurs des fils !
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Antenne en option * (Pant400) { r
Tresse sur borne 3
Ame sur borne 4
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Toute panne provoquée par un corps = 12 1
étranger ou de I'humidité ne serait pas & .S ‘@ I
couverte par la garantie. n :
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au choix :

ouverture compléte

ouverture piétonne (1seul vantail)==
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PHOTOCELLULES
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Schéma de cablage

Motorisation de
portail battant
Attention : le raccordement des

& moteurs sur les bornes de la carte

varie selon I'ordre d’ouverture de vos van-
taux (droit ou gauche en premier).

Les deux "ponts" qui sont repérés par
le signe +* sont nécessaires.

& En cas d’ouverture vers I’extérieur,
les branchements des moteurs sont
différents. Merci de consulter notre service
d’assistance technique.
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Fusible 5 x 20 mm
250V /T5A

alimentation
230 volts
protégée par

un coupe-circuit
normalisé

Fusible 5 x 20 mm
250V/T1,6A

vers le moteur 2
(sur le vantail qui doit

250V/T1,8A

Fusible 5 x 20 mm

s'ouvrir en second)

vers le moteur 1
(sur le vantail qui doit

s'ouvrir en premier)

cavalier
a retirer & L
apres
Centrage Conseil : pour faciliter .
(voir notice) le montage, les bor-
niers peuvent étre

débrochés. lls peu-
ventaussi étre uti-
lisés retournés, avec
les sorties de cables
vers le bas.
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