/. . CARTE DE GESTION 230V
POUR PORTAILS BATTANTS MQTORISE$

Carte de gestion pour portail battant 230Vac

Programmation simplifié du cycle de fonctionnement

Auto-apprentissage du niveau de sensibilité aux obstacles

Auto-apprentissage du temps de raléntissement

Décalage vaniaux avfomatique en ouveriure et fermeture

Réglage personnalisé de la vitesse de raléntissement

Réglage personnalisé du temps de pause

Possibilité de brancher des photocellules de sécurité en ouverture et en fermeture
Possibilité de brancher des poussoirs de commande d'Ouverture totale, Ouverture Piéton et de Stop
Possibilité de brancher un clignotant de signalisation

Possibilité de brancher une électro-serrure
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: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la carte

Din S 135x140x60 mm
Poids de lacarte . 100Kg
Transformateur . ] - 30VA 230/0-12-24Vac

Alimentation clignotani
Alimentation accessoires

24vdc, max 20W

| 12Vdc - 24Vac, max 3W

_ Temps de travail - PROGRAMMABLE
Temps de pause - PROGRAMMABLE
Réglage sensibilité obstacles - AUTOMATIQUE
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Cetlte nofice contient des informations importantes pour votre sécurité. o
t causer des dommages sérieux aux personnes et aux objets. A

Une mauvaise installation ou un usage inadapté peuven er .
ttention spéciale aux paragraphes marqués par le symbole, 4

Lire soigneusement cette notice et préter une a

AVVERTISSEMENTS

z

Conserver celte notice pour toute consultation ultérieure.

A Coupez toujours I'alimentation électrique avant toutes interventions sur la carte électronique.

A La prise de terre doit &tre toujours branchée.

!
<

Le branchement, la prdgrommoiion et la mise en service de la carte de gestion doivent toujours étre effectués par des

personnes compétentes et qualifiées, selon les prescriptions des lois, normatives et réglements en vigueur, et selon la |

norme FN 12445 en matiére de motorisation de portails.

La carte de gestion permet de controler également des portails motorisés a 1 ou 2 vantaux. Dans le cas
de portalls avec un seul vantail, préter une aftention spéciale aux indications marquees par le symbole:

2.

DL1

SCHEMA et description des COMPOSANTS

= LED de programmation

DL2-3-4-5-4 = LED de signalisation

P1
P2

P3
RV1

J1
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

J3
17
18

Ja

00N

J5

J6

= bouton apprentissage des CODES RADIO
= bouton programmation personnalisée du
TEMPS DE TRAVAIL
= bouton programmation du TEMPS de PAUSE
= réglage VITESSE de RALENTISSEMENT/PUISSANCE MOTEUR

= bomier branchement dispositifs de COMMANDE et de SECURITE

sorfie alimentation clignotant

sorlie alimentation clignotant

POSITIF (+) 12/24Vcc pour alimentation accessoires
NEGATIF (-) 12/24Vcc per alimentation accessoires
COMMUN enirées

entrée PHTOCELLULE FERMETURE (contact N.F.)
enirée PHTOCELLULE OUVERTURE (contaci N.F.]
COMMUN entrées

enirée poussoir de STOP (contact NIF.)

enirée poussoir de START PIETTON (contact N.O.)
entrée poussoir de START (contaci N.O.)

COMMUN enirées

= bornier branchement ANTENNE pour extérieur
cdble antenne (TRESSE)
cdable antenne (AME)

= bomier branchement dispositifs de PUISSANCE
COMMUN

OUVRE } sortie moteur M1

FERME

COMMUN

QUVRE }sorﬂe moteur M2

FERME

= bomier branchement Alimentation Réseau 230Vac
TERRE

LIGNE

NEUTRE

= bornier pour transformateur

= fusible pour reseau 5A
= fusible services 2A |
= sélecteur sortie alimentation accessoires 12/24V |
= bloc micro-interrupteurs pour la sélection

M

IIIII:J)

de la logique de fonctionnement

D$2 = bloc micro-interrupteurs pour la détection
obstacle pendant le ralentissement
= circuit radio récepteur
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Schéma de branchement pour moteur 230V ac
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3. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Pour un branchement correct suivez soigneusement le schéma du paragraphe 2 SVP,

3.1 Branchement MOTEUR

M1  moteur 1 — vantail du portail que se ferme pour premier ef s'ouvre en second.
M2  moteur 2 — vantail du portail que se ferme pour second et s'ouvre en premier.
Brancher le moteur 1 M1 aux sorties 4-5-6 et le moteur 2 M2 aux sorties 7-8-9 du bornier J4

Dans le cas de portail & un seul vantail, suivre les indications de branchement du moteur 2 M2.

Choisir le type de motorisation concernant et suivre les branchements selon le schéma:
O QO 06)

%

MyWin
Vantail DROIT qui s'ouvre le premier

#HEeeEOO®®
= =4 = | 2
ul o Ul gl g
ol a1 f 2 M1 sx M2 dx
o 2 @ ] —sSer0
(7o [in
G &
\_rE JAUNE - VERT - a5
e ' \! JAUNE - VERT

Vantail GAUCHE qui s'ouvre le premier

{ <20
I~
2ic)
o
o
Q
=)
(=)

EEEEE
cl A & M1 dx
gzgﬁgz -
st
a o JAUNE - VERT o S
JAUNE - VERT
&
Branchement pour un moteur seul, GAUCHE branchement pour un moteur seul, DROIT
HOoeed®Oa “HEEE OG0
g 8 ol g 8|
E E = M2 sx ;-\; E % Mde
E = E = Et:lf
JAUNE-\ET JAUNE - VERT
= =



MyHook
Vantail DROIT qui s’ouvre le premier

(6]
M2 dx
-
D -
JAUNE-VEF:T!? =
JAUNE - VERT
Vantail GAUCHE qui s'ouvre le premier
e )
o 5| 8| o | & o o
g 2| gl 8 g 2
@ < g 2 M2 sx — e .= M1 dx
& & 7 57 I 7
JAUNE - VERT w3 -
JAUNE - VERT
Branchement pour un moteur seul, GAUCHE branchement pour un moteur seul, DROIT
“eeeo oo “eeeeo®
G EEE
5| g 2 o gl 4 &
al = M2 sx @ ES o
5 8 B
L= ;
JAUNE - VERT -
MyFlow . ;
Vantail DROIT qui s'ouvre le premier
Heeeaeo
zl of 2 i3
E g 9 % § S M1 sx M2dx
FENEE
[ i
@ Q
,\‘\j\_:!f JAUNE -VERT <= = *
P JAUNE - VERT
. Vantail GAUCHE qui s'ouvre le premier
i J4‘®®@ “ ®@l 142 sx M1 dx
- EEEE
= & 2 al g 2
al 3| | gl 2
o @«
[0} (0]
JAUNE -VERT == =
JAUNE - VERT
Branchement pour un moteur seul, GAUCHE branchement pour un moteur seul, DROIT

HEEEDO®GE HOOODOE

M2 dx

GRIS/BLEU
MARRCN
NOIR
GRIS/BLEU

= =

JAUNE - VERT

O714 2011

[



3.2 Branchement CLIGNOTANT ,

Vous pouvez brancher un clignotant (maximum 20W) aux bornes n® 10-11 du bornier J1.
¢ Clignotement RAPIDE — portail en OUVERTURE
s Clignotement LENT — portail en FERMETURE
o Clignotant ETEINT — portail en PAUSE

3.3 Branchement PHOTOCELLULES 4

3.3.1 Photocellules de sécurité en FERMETURE

Alimentez les photocellules par les sorties n° 12-13 du bomier J1.

Branchez le contact (N.F.) des photocellules aux bornes n° 14-15 du bornier J1.

Vous pouvez aussi brancher un jeu addifionnel de photocellules par une connexion en SERIE (contact NF)

»  Siles photocellules détectent un obstacle pendant la fermeture, le portail s'ARRETE et INVERSE le sens de

manceuvre.
< Ladétection d'un obstacle pendant I'ouverture du portail ne cause aucun effet sur le cycle de manceuvre.

Pour la sécurité des personnes et des objets il est obligatoire d'installer av moins 1 jeu de photocellules pour
protéger la zone de FERMETURE du portail.

Note: Pour exclure temporairement les photocellules de sécuriié en fermeture, seulement pendant la phase
d'installation, faire un pontage entre les bornes n® 14-15 du bomier J1.

3.3.2 Photocellules de sécurité en OUVERTURE (en option - SI PAS UTILISE FAIRE UN PONT ENTRE 16 et 17)

Alimentez les photacellules par les sorties n® 12-13 du bornier J1

Branchez le contact (N.F.) des photocellules aux bornes n° 16-17 du bornier J2.

Vous pouvez aussi brancher des jeux additionnaux de photocellules par des connexions en SERIE {contact NF).

«  Sile photocellules détectent un obstacle pendant I'ouverture, le poriail s'ARRETE momentanément et
REPREND I'cuveriure au dégagement de |'obstacle entre les photocellules.

3.4  Branchement poussoir de START (ouverture compléte) \

Vous pouvez brancher un bouton de START (contact NO) aux bornes n® 20-21 sur le bornier J1.

Plusieurs boutons de START peuvent &re branchés en PARALLELE (contacts NO).

Ce contact START peut étre raccorder & un interphone & contact sec, un clavier & code ou un bouton poussoir.

3.5 Branchement poussoir pour I'OUVERTURE PIETON (ouveriure partielle)

Vous pouvez brancher un bouton d'OUVERTURE PIETON (contact NO) aux bomes n° 19-21 sur le bornier J1.

Un ultérieur bouton d'OUVERTURE PIETON peut étre branché en PARALLELE (contacts HO).

Ce contact START peut étre raccorder & un interphone & contact sec, un clavier & code ou un bouton poussair.

3.6 Branchement poussoir de STOP ( En option - $1 PAS UTILISE FAIRE UN PONT ENTRE 16 ET18)

Branchez un poussoir de STOP aux bornes n® 18-21 surle bornier J1.
Des poussoirs de stop additionnaux peuvent élre branchés en SERIE (contacts NF).

Note: Pour exclure temporairement le contact du poussoir de STOP, seulement pendant la phase de installation,
faire un pontage élecirique entre les bornes nr 18-21 du bornier J1.

3.7 Branchement ELECTRO-SERRURE
Insérez le module d'interface MEL71 (vendu en oplion) dans le connecteur Jé.
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3.8 Branchement Alimentation RESEAU :

Une fois que tous les branchements ont été effectués, brancher la carte au réseau principal par les bomes n° 2 (phase)

et n® 3 [neutre) du bornier J5.

4. LOGIQUE de FONCTIONNEMENT

Vous pouvez sélectionner 3 logiques de fonctionnement différentes par les micro-interrupteurs du bloc DS].

' Logique PAS & PAS

| Une premiére commande de START commande I'"OUVERTURE du portail.

sSiune deuxieme commande de START est donnée pendant la manoceuvre d'ouverture le portail
s' ARRETE.

Une commande supplémentaire de START cause La FERMETURE du portail.

Si une commande de START est donnée pendant la manceuvre de fermeture le poriail s' ARRETE.

| Pour sélectionner cette logique de fonctionnement positionner les micro-interrupteurs du bloc
D$1 comme indiqué: 1=OFF 2=OFF 3=O0FF

M Pour sélectionner cette logigue dans le cas de portails avec un seul vantall positionner
1111 )] les micro-interrupteurs du bloc D$S1 comme indiqué: 1=0FF 2=OFF 3=ON

’ Logique FERMETURE AUTOMATIQUE

| Une premiére commande de START eniraine I'OUVERTURE du portail.

Quand la manceuvre d'ouverture est terminée la moftorisation s’arréte ef le TEMPS de PAUSE

| commence. A la fin du temps de pause le portail démarre automatiquement la FERMETURE.

| Siune commande de START est donnée pendant la manceuvre d'ouverture le portail s'ARRETE,
un deuxiéme commande entraine I'INVERSION de la mancauvre., L

| Une commande de START pendant la fermeture enfraine ' ARRET du portail et I'INVERSION dela | 1} ;
manocauvre aprés environ 1,5 seconds. —

' Pour sélectionner cette logique de fonctionnement positionner les micro-interrupteurs du bloc
| D§1 comme indiqué: 1=0FF 2=0N 3=O0FF

' mn Pour séleclionner cette logique dans le cas de portails avec un seul vantail positionner
' fi(y) les micro-interrupteurs du bloc DS1 comme indigué: 1=0OFF 2=0ON 3=ON

Logique FERMETURE AUTOMATIQUE avec PRIORITE A ’OUVERTURE
* Une premiére commande de START enirdine I'OUVERTURE du portail.

Lorsque la manceuvre d'ouveriure est terminée la motorisation s’arréte et le TEMPS de PAUSE
commence. A la fin du temps de pause le portail démarre  automatiquement la FERMETURE.
Une commande de START pendant la manoeuvre d'ouverture n'aura AUCUN EFFET.

Une commande de START pendant la fermeture entraine I'ARRETE du portail et 'INVERSION de
la manceuvre aprés environ 1,5 seconds.

| Pour sélectionner cette logique de fonctionnement positionner les micro-inteupteurs du bloc

. DS1 comme indiqué: 1=ON 2=ON 3=OFF & o
I (ONEDE {
‘ Pour sélectionner cette logique dans le cas de portails avec un seul vantall positionner | fi 3
Ity les micro-interrupteurs du bloc D$1 comme indiqué: 1=0FF 2=0N 3=ON 123 j
i

Une fois que vous avez sélectionné la logique de fonctionnement vous pouvez alimenter la carte de gestion.

'5. DETECTION OBSTACLES

La carte de gestion régle automatiquement la sensibilité de détection obstacles selon la force nécessaire au moteur

pour bouger aisément le portail. La fonction de détection obstacle s'active aussi pendante le ralentissement.

Vous pouvez foutefois metire exclure la détection obstacle pendant le ralentissement seulement (dans le cas par

exemple de portails avec un léger frottement en ouverture/fermeture ou des faux arréls pendant le ralentissement)

avecleblocbs2: B
1 Fonchion de DETECTION OBSTACLE en RALENTISSEMENT active DS2

| 1= OFF 2= OFF

|

Fonctioh de DETECTION OBSTACLES en RALENTISSEMENT hors service DS2

| ©
| 1= ON 2= OFF H
| 1l

|
{
!
|
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6. Apprentissage des CODES RADIO
6.1  EFFACEMENT des CODES RADIO

Pour votre sécurité, avant de commencer I'apprentissage des codes radio nous vous conseillons d'effacer tous le codes
d'usine éventuellement mémorisés par la procédure suivante :

Maintenez le bouton P1 de la carte pressé jusau'da le LED DLT s'éleigne (environ 10 seconds).

Tous les codes précédemment mémorisés ont été maintenant effacés.

6.2  MEMORISATION de les télécommandes
Attention — Avant de procéder & la mémorisation, vérifiez votre modéle de télécommandes:
o Télécommandes & code non programmable — répétez la procédure de mémorisation pour chaque télécommande.
.« Télécommandes & code fixe — sélectionnez la méme combinaison des micro-interrupteurs (voir la notice de la
télécommande) pour foutes les télécommandes. Il vous suffira mémoriser une télécommande ef toutes les
autres avec le méme code radio seront automatiquement reconnues par la carte.

| Appuyez sur le bouton P1 sur la carte: la LED DL1 clignote une fais et puis reste allumeée.

N

A ce moment pressez la touche de la télécommande que vous souhaitez utiliser pour donner le commande de Stari.
Le code radio a été mémorisé et le LED DL1 s’éteint.
La carte peut gérer jusqu’a 50 codes radio différents

6.3  Mémorisation d'une télécommande avec fonction d’'OUVERTURE PIETON

si vous voulez uliliser le portail par exemple pour le passage d'un piéton ou d'un vélo, vous pouvez utiliser la fonction
d'ouverture piéton qui entraine I'ouverture PARTIELLE du vantail (environ 1,5m).

Pressez deux fols consécutivement le bouton P1 de la carte: & chaque pression le LED DL1 clignote.

Aprés deux clignotements le LED DL1 reste allumé: maintenant vous pouvez appuyer sur la touche de la télécommande
radio que vous souhaitez utiliser pour la commande d'OUVERTURE PIETON.

Le code radio a été mémorisé et le LED DL1 s'éteint.

7. Programmation des TEMPS de TRAVAIL

Attention — |[AVANT DE EFFECTUER TOUTE PROGRAMMATION, ASSUREZ VOUS QUE LE PORTAIL
SOIT EQUIPE DE BUTEES MECANIQUES EN OUVERTURE ET EN FERMETURE.

Note — La carte de gestion a des temps de travail préconfigurés qui permettent, suite & une commande de START, un
cycle complet (ouverture-pause-fermeture). .
Vous pouvez aussi configurer une personnalisation des temps de iravail par !‘o PROCEDURE SIMPLIFIEE suivante:

° Assurez-vous que le portail soit fermé, si non déverrouillez la motorisation, fermez manuellement le portail et
vemouillez & nouveau la motorisation.

.  Pressez le bouton P2 de la carfe: le LED DL1 s'allume. Maintenez le bouton P2 pressé pendant quelques seconds
jusqu'd le LED DL1 s’éteigne. Le portail fente de fermer pour quelques instantes et ensuite se ré-ouvre.

o Pendant les 10 premiéres secondes d'ouverture, réglez la VITESSE de RALENTISSEMENT par le trimmer RV 1. Le portail
continue, puis la vitesse d'ouverture repasse a la vitesse standard. I

° Pendant I'ouveriure & vitesse standard, avant que le portail arive & la fermeture, réglez la FORCE du moteur
toujours avec le timmer RV1. La force du moteur doit étre réglée & un niveau suffisant pour que le portail se bouge
aisément mais sans comprometire les paramétres de sécurité de Pinstallation.

. Aprés quelques secondes le poriail se referme. Les nouvedux temps de travail ont été maintenant mémorisés.
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8. Programmation du TEMPS de PAUSE

Maintenez le bouton P3 de la carte pressé jusqu’a que le LED DL1 s'allume et reste allumé, puis relachez le bouton.
Attendez pour le temps de pause que vous souhaitez et pressez a nouveau le bouton P3.

Le LED DL1 s'éteint: le temps de pause a été programmé.

Pour changer le temps de pause répétez la procédure ci-dessus.

e & © o

9. TEMPS de RALENTISSEMENT

La carte de gestion régle automatiquement le RALENTISSEMENT & 20% du temps de fravail total.

10. DECALAGE VANTAUX et

La carte de gestion régle automatiquement le temps de décalage entre les vantaux & 4 secondes de décalage en | '
ouverture et 6 secondes de décalage en fermeture.

11. MISE AU REBUT
A Ne pas abandonner dans la nature.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes.
Confier les matériaux aux déchetteries et aux point de recyclage selon les normes locales en vigueur.
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